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INNOVACION HONDA MARINE

4 tiempos

En 1964, Honda fue el primer fabricante que lanzé al mercado los
motores fueraborda de 4 tiempos, porque eran mas silenciosos y

limpios que los modelos existentes con tecnologia de 2 tiempos.
Durante los Ultimos 55 afios hemos seguido desarrollando e innovando
nuestra mundialmente reconocida gama de motores fueraborda
ofreciendo modelos que van desde los de 2,3 a 250 CV, todos con un
rendimiento, eficiencia y fiabilidad excepcionales.

‘._:

Testado y
certificado

El mar abierto es uno de los

ambientes mas dificiles del planeta,

por lo que nuestras tecnologias

€ innovaciones son testadas,

certificadas y luego probadas de
nuevo.

HISTORIA
DE LA
INNOVACION
DE HONDA




VTEC™ BLAST™

El sistema electronico de distribucion variable de valvulas fue una Gracias a la tecnologia BLAST™ de Honda, al
tecnologia desarrollada inicialmente para los coches Honda. El VTEC™ modificar el avance del encendido se obtiene
varia la distribucion y alzado de las valvulas de admision para proporcionar mas potencia a bajas revoluciones del motor,

un rendimiento éptimo tanto a bajas como a altas revoluciones. Esta permitiendo alcanzar la posicion de planeo
tecnologia disponible en varios modelos de motores fueraborda Honda rapidamente mejorando significativamente la
proporciona un funcionamiento estable y suave al ralenti, a la vez que aceleracion.

ofrece mas potencia y par en regimenes altos. Esta tecnologia patentada es pionera y abre una

nueva era en el mundo de los motores fueraborda
de cuatro tiempos, convirtiéndose en un punto de
referencia para futuros disefios de motores Honda.

ECOmo

Ademas de la inyecciéon de combustible
programada (PGM-FI) de Honda, todos
los fueraborda de Honda de 40HP

y modelos superiores incorporan la
tecnologia de control de consumo

de combustible que permite que la
combustion se lleve a cabo con una
relacion aire/combustible mas pobre
que la relacion aire/combustible
estequiométrica. Un sensor de O2
(oxigeno) o LAF (combustible de aire

== F|ujo de aire para

combustion lineal) mide con precision la mezcla aire/
—> Flujo de aire para combustible para un mayor ahorro de
refrigeracion combustible a velocidad de crucero. El
uso del control de combustible pobre
durante la navegacion para lograr una
- - mayor economia de combustible se
Aire directo denomina ECOmo (control de consumo
La doble entrada aspira un gran de combustible).

volumen de aire a través de los circuitos
especialmente disefiados, que
separan el aire de refrigeracion del aire
de combustion. Esto refrigera el motor
de una manera mucho mas eficiente,
ofreciendo un mejor rendimiento y
mayor durabilidad.
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BF200

BF225
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BF40
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BF175
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CARACTERISTICAS CLAVE DE HONDA MARINE

Caracteristicas clave de

Honda Marine

Rendimiento

€COmo

VTEC™ - Sistema electrénico de
distribucion variable de valvulas

Optimiza el rendimiento del motor tanto a
bajas como a altas revoluciones

PGM-FI - Inyeccion programada de
combustible

PGM-FI controla la optimizacién completa del
rendimiento y fiabilidad del motor

ECOmo

Control 6ptimo de consumo de combustible

ST

§
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Facilidad de uso (BF250 — BF40)

BLAST™ - Par de impulso a baja velocidad

Mas potencia a bajas revoluciones del motor

PGM-IG - Inyeccion programada Honda

Controla con precision el tiempo de encendi-
do para un funcionamiento global 6ptimo

Toma de aire directa

Una entrada y dos canales separan la
refrigeracion y la combustion para un mejor
rendimiento

Honda iST

Mando control electronico. Aceleracion y
cambio de marchas suave

Mando popero multi-funcion

“ Mando ajustable y con controles

convenientemente situados para el maximo
confort
Tirador de arranque

Simplificado y compacto para facilitar el
arranque

Caja de cambios de sentido inverso

La contra-rotacion mejora el manejo del bar-
co reduciendo el esfuerzo sobre la direccion

NMEA2000°

Permite la conectividad con otros dis-
positivos de control maritimo de a bordo
compatibles con NMEA 2000

Control remoto

Ergondmico y de respuesta rapida y efectiva

Arranque eléctrico

Sin esfuerzo y de arranque facil

Sistema de elevacion e inclinacion
electrohidraulico

Para un dptimo funcionamiento sin esfuerzo

Proteccion y seguridad del motor

Alertas para un mejor control del motor

Escape a través de la hélice

Proporciona mayor empuje y reduce el ruido
de funcionamiento

Especifico para motores Honda portatiles

Ligereza

Disefio compacto y ligero para un facil
transporte

Deposito de combustible integrado

Mas espacio a bordo

Asa de transporte integrada

Mejora la portabilidad

Giro de 360°

Giro de direccion 360° para una facil
maniobrabilidad

Tensor del acelerador

Fija la velocidad del motor

R
P
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BF250/BF225/BF200/BF175
i' fi0s DE
GARANTI 1A

Uso Profesional Uso no Profesional

BF250 / BF225 / BF200 / BF175

TABLA DE RENDIMIENTO BF250 ESPECIFICACIONES
RANIERI SHADOW 24 - BF250 V6
Longitud 7,15 m - Peso 2.100 kg 24 VALVULAS
Méx. potencia 300 hp
3 Personas - Mar en calma

Hélice (15 1/2" x 17" 3.583 cm:

)
Velocidad del | Velocidad
) °°“S“"‘° "”"
650 2,4 1,9 1,26 I-s Xs U

X solo para BF175

1000 3,8 3,3 1,15

1500 5,5 5,8 0,95 _____PESO |
2000 6,9 7,4 0,93 5552056
2500 9y 13,2 0,73

3000 15,0 20,0 0,75

3500 20,7 25,5 0,81

4000 25,3 35,0 0,72

4500 29,0 42,5 0,68

5000 33,2 53,9 0,62

5500 36,3 64,0 0,57

6000 40,0 80,5 0,50

6350 41,0 85,8 0,48

Tabla de rendimiento medida por Honda - multiples factores pueden
afectar los resultados.



BLAST™

ecomo | _Z2EECT
*Solo disponible en BF250/225.
**Solo para BF250/225/200

Honda iST (mando de control
electrénico).

Botén de arranque.

El inmovilizador esta disefiado para
prevenir el arranque del motor sin
la llave de contacto remota del
propietario.

Inyeccién Sistema Proteccion Cajacambios Escape a
programada Toma de Honda Arranque electro y seguridad  NMEA de sentido
combustible  ECOmo aire directa  iST eléctrico hidraulico del motor 2000® inverso

o

Evolucion e ingenieria marina Vo

Nuestra nueva gama V6 ha sido desarrollada con una combinacion
unica de tecnologia de motores de automocién y marinos, disenados
para ofrecer un rendimiento sobresaliente y la mayor eficiencia de
combustible.

Estos motores de gran cilindrada ofrecen una aceleracion de alto par con una
impresionante velocidad punta, junto a la legendaria fiabilidad de Honda. Cuentan con un
conjunto de innovaciones exclusivas tecnolégicamente avanzadas de Honda, que incluyen
BLAST ™, PGM-FI, VTEC ™ * y una caja de cambios de alto rendimiento, que garantiza
una entrega de potencia suave con un minimo arrastre de agua.

Incluso a altas rpm, estos fuerabordas emiten niveles de vibracién extremadamente
bajos, para garantizar que cada viaje sea tan comodo como emocionante. Y con nuestra
innovadora tecnologia ECOmo en toda la gama, es posible disfrutar de un consumo de
combustible mejorado en modo crucero, manteniéndose en el agua por mas tiempo.

La nueva gama dispone de una amplia gama de accesorios, incluyendo mando de control
superior o lateral (para motores controlados electronicamente y mecanicamente), botén de
arranque de nuevo disefo y unidad inmovilizadora antirrobo para mayor tranquilidad.

través de la
hélice




BF150/BF135/BF115/BF100/BF80

BF150 / BF135 / BF115 / BF100 / BF80

TABLA DE RENDIMIENTO BF150

Highfield Patrol 650 - BF150
Longitud 6,65 m - Peso 710 kg
Max. potencia 175 cv

2 Personas - Mar en calma

Velocidad del | Velocidad

motor (rpm) (nudos) Consumo (I/h)
3000 12,6 10,2
3500 19,3 12.4
4000 23,2 18,4
4500 27,5 23,1
5000 30,4 29,7
5500 33,0 40,6
6000 35,7 44,2
6500 39,5 53,8

Tabla de rendimiento medida por Honda - muiltiples
factores pueden afectar los resultados.

TABLA DE RENDIMIENTO BF100

Ranieri Cayman 19 Sport - BF100
Longitud 5,95 m - Peso 550 kg

Méx. potencia 150 hp

2 Personas - Mar en calma

Helice (17")

V;'gg?ﬂ%ﬂ?' Vzizg'g:)d Consumo (I/h)
700 15 16
1000 3,0 17
1500 4,2 2.7
2000 5,5 5.6
2500 6,6 75
3000 10,3 8,4
3500 17,5 11,7
4000 21,4 15,2
4500 25,2 17,9
5000 29,4 228
5500 26,5 224
6000 34,5 36,5
6200 35,9 37,8

Tabla de rendimiento medida por Honda - muiltiples
factores pueden afectar los resultados.

Iﬂl 0 DE &ﬁl 08 DE
GARANTIA ARANTIA

Uso Profesional Uso no Profesional

ESPECIFICACIONES

16 VALVULAS 16 VALVULAS
2.354 cmd 1.496 cmd
L, X L, X
| PESO |  PESO |
DESDE: DESDE:
214 kg 165 kg

La tecnologia VTEC™
ofrece mas fuerza

a altas revoluciones
(BF100 y BF150).



Inyeccién Sistema Proteccion Caja cambios Escape a

programada Arranque electro y seguridad NMEA de sentido
VTEC™ BLAST™ combustible  ECOmo eléctrico hidraulico del motor 2000® inverso

vTEE

*Solo disponible en BF150/100.
**Solo disponible en BF150/135.

El poder de la potencia

Los motores de 4 cilindros de Honda
ofrecen el equilibrio perfecto entre
rendimiento y economia, ya sea para una
lancha rapida o una embarcacién mas
grande.

El elegante diseno aerodinamico esta repleto de
innovaciones exclusivas de Honda. Los motores BF100
y BF150 estan disponibles con tecnologia que mejora
el rendimiento como BLAST ™, PGM-F1 y VTEC ™,
ademas de la tecnologia ECOmo que maximiza la
eficiencia del combustible.

Los modelos BF80 y BF100 se han redisefado y
desarrollado para su eficiencia. La caja de cambios

es extremadamente hidrodinamica, lo que les permite
reducir la resistencia al agua y aprovechar la potencia del
motor.

Toda la gama se beneficia de nuestra legendaria calidad
y fiabilidad, lo que garantiza una durabilidad a largo plazo
y permite aprovechar al maximo el tiempo en el agua.

S
g



BFP60/BF60/BF50/BF40

%E‘&m‘%ﬁ &E‘.&sm'}ﬁ

Uso Profesional Uso no Profesional

BFP60 / BF60 / BF50 / BF40

TABLA DE RENDIMIENTO BF40 ESPECIFICACIONES
I - :c0/BF60 | BF50/40

Ranieri Voyager 17 - BF40

Longitud 5,10 m - Peso 380 kg

Max. potencial/sinp 3 Cilindros 3 Cilindros

2 Personas - Mar en caima 12 VA'LVULAS 6 VA'LVULAS

Hélice (11")

Velocidad del| Velocldad DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO

‘elocidad del elocida

TN 998 .. 808 e o .

Disponible como opcién, el mando
800 1,9 0.9 de timon multifuncion para BF60
1000 o5 09 incorpora todo lo necesario:
’ ’ L, X interruptor del power trim-tilt,
1500 3,2 1,5 X solo disponible para S, L palanca de cambio reversible, ajuste
modelos BFP de altura del mando y panel de
200 i GME  Pcso W PESO | alerta del motor.
2500 55 2,7 DESDE: DESDE:
3000 6,3 3,8 110 kg 96 kg
3500 8,0 54
4000 11,3 6,2 ECOmo, indica el
rendimiento y la gestion

4500 157 71 del motor para una mayor
5000 18,0 8,4 eficiencia en marcha.
5500 20,9 10,8
6000 22,9 15,2

Tabla de rendimiento medida por Honda - muiltiples
factores pueden afectar los resultados.




Mando

Inyeccién popero Sistema Proteccion Escape a
programada multi- Arranque electro y seguridad  NMEA través de la
BLAST" combustible  ECOmo funcién* eléctrico hidraulico del motor 2000® hélice

ﬁ M
*Disponible en modelos especificos.

Potencia ligera y compacta

Ligeros en su peso pero no en su potencia, estos
motores ofrecen una serie de innovaciones
exclusivas Honda en un atractivo diseno
aerodinamico.

Totalmente equipados con PGM-F1 y la tecnologia BLAST™
exclusiva de Honda, estos ligeros motores de tres cilindros estan
disenados para ofrecer un mayor rendimiento en revoluciones
mas bajas, para planear mucho mas rapido.

Su excelente reputacion en durabilidad, combinada con la
tecnologia ECOmo para una mayor eficiencia de combustible,
mantiene bajos los costes de funcionamiento. El control de
velocidad al currican, opcional, permite ajustar la velocidad a
través de incrementos de 50 rpm, lo que lo hace ideal para la
pesca.

El modelo BF60 ofrece una caja de cambios Unica y una hélice
mas grande que es ideal para pontones y barcos mas pesados y
grandes.



BF30/BF20/BF15/BF10/BF8
iﬂlﬂ DE &ﬂns DE
GARANTIA ARANTIA

Uso Profesional Uso no Profesional
BF30 / BF20 / BF15 / BF10 / BF8

O
s

TABLA DE RENDIMIENTO BF30 ESPECIFICACIONES

I BF20/15 BF10/8
Hincer SPorisman s Besie -Bre0
Longitud: 4,51 m Anchura 1,75 m . o o
Peso 178 kg 3 Cilindros 2 Cilindros 2 Cilindros
2 Personas - Mar en calma 6 VALVULAS 4 VALVULAS 4 VALVULAS

A W e DESPLAZAMIENTORNDESPLAZAMIENTORNDESPLAZAMIENTO
lelocidad del elocida

Consumo (I/h
e el ) 552 cme 350 cm® 222 cm?

4000 11,7 3,8
4500 150 . .
: : S, L, X S, L, X Estos motores cuentan con un practico
5000 18,0 5,1 S’ L X solo para BF15 X solo para BF10 mando a distancia para satisfacer
e S o W o W eeso | R
Tabla de rendimiento medida por Honda - mltiples DESDE: DESDE: DESDE:

factores pueden afectar los resultados.

77,5 kg 46.5 kg 42 kg

Hélice Power Thrust disponible
de modo opcional para asegurar
el 6ptimo funcionamiento en

embarcaciones mas pesadas.



Inyecciéon Sistema Escape a Proteccion
programada  Arranque Control electro través de la y seguridad
Honda eléctrico* remoto* hidraulico*™*  hélice del motor

*Disponible en modelos especificos. M
**Sistema electro-hidraulico solo para BF20/15.

Fuerza tranquila

Perfecto para botes, neumaticas y veleros, estos
motores ligeros son potentes y confiables.

Al igual que con todos los motores fueraborda Honda, la tecnologia
avanzada de 4 tiempos significa que son faciles de arrancar,
silenciosos de operar y emiten bajas emisiones. Pueden ser
compactos, pero estan repletos de caracteristicas innovadoras que
hacen que cada viaje sea una alegria. Su disefio ligero y su asa
plegable los hace extremadamente féciles de transportar. Estos
motores estan disponibles con control remoto y arranque eléctrico
para satisfacer todas las necesidades. Los motores BF15 y BF20
pueden incluso equiparse con elevacion asistida que permite
modificar facilmente la altura del motor en areas de agua poco
profundas.




8 BF6/BF5/BF4/BF2.3

BF6 / BF5 / BF4 / BF2.3

ESPECIFICACIONES
BF6/5/4 BF2.3

1 Cilindro 1 Cilindro

DESPLAZAMIENTOBMDESPLAZAMIENTO

3 3 P . o
127 cm 57 cm especificamente para incorporar un depdsito

de combustible interno grande (1,5 L).

S,L S,L
[__PEso W8 PESO |

DESDE: DESDE:
27,0 kg 13 kg

A pesar de su pequefno tamafo, estos motores ofrecen gran potencia.




Asa de Depdsito de
transporte combustible  Tirador de Giro de Tensor del
Ligereza integrada integrado arranque 360 acelerador

Rendimiento portatil

Nuestra gama de motores portatiles se ha probado
exhaustivamente para garantizar los niveles mas altos
posibles de fiabilidad, rendimiento, eficiencia y disfrute.

No solo ofrecen la potencia punta necesaria para deslizar un bote en

el agua, sino que son lo suficientemente ligeros como para llevarlos de
vuelta en el automovil y, gracias al asa ergondémica y al mando popero
plegable, se pueden llevar a cualquier parte. La excelente maniobrabilidad,
combinada con la confiabilidad mundialmente reconocida de Honda,
ofrecen una potencia portatil que es facil de usar y una alegria de poseer.

El BF2.3 utiliza tecnologia refrigerada por aire que reduce los costos de
mantenimiento. Gracias a su direccion de 360°, la maniobrabilidad y el
control son faciles. Esta equipado con un tanque de combustible interno
de 1.1L, que ofrece alrededor de 60 minutos de tiempo de funcionamiento
a maxima prestacion. Llenar, arrancar y en marcha.




ACCESORIOS Y COMPONENTES

ACCesorios y
componentes
originales Honda

Los accesorios y componente genuinos de Honda
estan disenados, fabricados y probados con

los mismos estandares exigentes que nuestros
legendarios motores fueraborda. Se crean para
adaptarse perfectamente a los productos existentes
de Honda sin ningun tipo de molestia, para que
puedas concentrarte en las cosas importantes de la
vida, disfrutando del agua.

Nuestra nueva gama V6 presenta multiples
opciones para una mayor personalizacion de
la experiencia en el agua.

Inmovilizador N E W N E W

Los nuevos motores V6 equipados con
iST estan disponibles con un sistema de
encendido antirrobo que requiere una llave
en remoto para arrancar el motor.

Boton de arranque

Los nuevos motores V6 con iST Mando popero
(mando de control electronico) multifuncién
ofrecen un arranque con un solo (BF60A y BFP60A)
boton.

Indicadores multifuncion NMEA

R R

Utilizando la red NMEA 2000 (sistema
de comunicacion de datos del motor),
los medidores multifuncion de Honda
proporcionan todo tipo de datos de
rendimiento y gestion del motor, para
proporcionar al usuario informacioén
precisa sobre rpm y trim, flujo de
combustible, promedios de velocidad de

viaje, consumo de combustible y mucho Tacometro
mas. multifuncion

gy

Pantalla

(Disponible en BF40 - BF250)
multifunciéon

Velocimetro
multifuncion



NEW

Honda iST Mando de
control electronico

Con su disefo moderno y

una interfaz amigable para el
usuario, el Honda IST ofrece un
cambio de marchas suave y sin
esfuerzo con un control preciso
de la aceleracion en cualquier
condicion de navegacion.

Con dispositivo de control de
velocidad al ralenti, modo control
del motor y de acoplamiento
sincronizado para instalaciones
dobles, el Honda IST establece

nuevos estandares en el co'n,trol Honda iST (Simple) Honda iST (Doble)
del motor y de la embarcacion.

__.'*_.l.£
- .
F.d
Mando popero
multifuncion Mando de Mando de Mando de control Mando de control
(BF40D y BF50D) control lateral control lateral de montaje superior de montaje superior

empotrado (simple) (doble)

Hélice de aluminio Hélice de acero Hélice de aluminio Hélice de acero
de 3 palas inoxidable de 3 palas de 4 palas inoxidable de 4 palas




ESPECIFICACIONES
%AHM\ITI

los DE
| RANTIA
ES peC ifi CaC i O n eS Uso Profesional Uso no Profesional
Utiliza nuestra préctica tabla para comparar nuestros fuerabordas y elegir el modelo mas adecuado para ti.
4 CILINDROS
BF250'/BF225'/BF200'/BF175 BF150/BF135/BF115 BF100/BF80

OHC - 6 cilindros DOHG - 4 cilindros OHC - 4 cilindros

Tipo 60° V6 VTEC™, 24 vélvulas (250/225) VTEC™ 16 vélvulas VTEC™ 16 vélvulas (100)
60° V6, 24 valvulas (200/175) 16 valvulas (80)
Desplazamiento (cc) 3.583 2.354 1.496
Diametro x carrera (mm) 89 x 96 87 x99 73 x 89,4
5.000 - 6.000 (150) i
Revoluciones méximas 5.300 - 6.300 5.000 - 6.000 5.000 - 6.000 (135) 2% _%300000((1%3)
4.500 - 6.000 (115) : :
. . 165,5 (225) 110,3 (150)
F;‘ge"c'a e 30 183,9 (250) 1471 (200) 99,3 (135) 755;3'%(2%?)
(PS)] 128,7 (175) 84,6 (115) '
Sistema de refrigeracion Por agua e L e
(con termostato) (con termostato)

Alimentacién

Sistema de encendido
Sistema de arranque

Sistema de escape

Relacion de cambios

Alternador (A)

Capacidad carga bateria

NMEA2000®*

Control velocidad
currican™*

Altura de montaje (mm)

Peso seco (kg)

Elevacion del motor

Longitud (mm)

Anchura (mm)

Altura total (mm)

*NMEA2000° se requiere transductor.
**Requiere accesorio adicional.

PGM-FI (Inyecciéon electronica)

Microordenador programado
Eléctrico

Por la hélice

2,00:1

90A

60

Si

650 rpm ~ 1.000 rpm

L: 508
X 635
Ut 762

L: 272
X/ XC: 287
U/ UC: 291

Power Trim & Tilt

***BF40 - BF100: El peso incluye la hélice de aluminio (3 kg).
****BF2.3 - BF30: El peso en seco incluye la hélice.
YBF135/ BF150 y BF200 / BF225 / BF250 modelos contra-rotacién disponibles.

"Disponible solo para BF175.

ABF115 - BF250: El peso no incluye la hélice de aluminio (3 kg).

PGM-FI (Inyeccidn electronica)

Sistema PGM-IG electrénico

Eléctrico
Por la hélice
2,14 2,33
55 44
40 35
Si Si
650 rpm ~ 900 rpm 650 rpm ~ 1.000 rpm
L: 508 (150)
X: 635 (150) L: 537
LU: 508 (135 /115) X: 664

XU: 635 (135 /115)

LU/ LCU: 2144 (150)
XU/ XCU: 2175 (150)
LU/LCU: 214 (135 /115)
XU/ XCU: 217 (135 /115)

LRTU: 166™* (100) 165 (80)
XRTU: 172 (100) 171 (80)

Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt
845 742
580 459
L: 1.665/X: 1.790 L: 1.576/X: 1.703



BFP60/BF60 BF50/BF40

OHC - 3 cilindros OHC - 3 cilindros

12 véalvulas 6 valvulas
998 808
73x79,5 70x70
} 5.500 - 6.000 (50)
2000 -le0 5.000 - 6.000 (40)
36,8 (50)
44,160 29.4 (40)
Por agua Por agua

(con termostato) (con termostato)

PGM-FI (Inyeccidn electronica)

Sistema PGM-IG electronico

Eléctrico
Por la hélice
2,33 (BFP60)
2,07 (BF60) el
27 (BFP60) -
22 (BF60)
22 (BFP60) .
17 (BF60)
Si Si

750 rpm ~ 1.000 rpm 850 rpm ~ 1.100 rpm

L: 531 (BFPBO0)
521 (BF60)
X: 658 (BFPBO0)

S: 416/ L: 521

LRTU: 119" (BFP60)
110" (BF60)
XRTU: 125 (BFP60)

SRTU: 96,0*
LRTU: 98,0

Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt
792 (BFP60)
777 (BF60) s
417 390

L: 1.453 (BFPBO0)
1.397 (BF60)
X: 1.580 (BFP60)

L:1.281/X:1.387

OHC - 3 cilindros
6 valvulas

562
61 x 63

5.000 - 6.000

22,1 (30)

Por agua
(con termostato)

3 carburadores con
bomba de aceleracion

2,08

10

S: 431/ L: 552

SRTU: 77,5
SHGU: 80,0**
LRTU: 79,6
LHGU: 82,0

Eléctrico y asistido
por gas

720 (Popero)
640 (Remoto)

375

S:1.195/L: 1.320

BF20/BF15 BF10/BF8

OHC - 2 cilindros OHC - 2 cilindros

4 vélvulas 4 valvulas
350 222
59 x 64 58 x 42

5.000 - 6.000 (20) 5.000 - 6.000 (10)

4.500 - 6.000 (15) 4.500 - 5.500 (8)
14,7 (20) 7,4 (10)
11,0(15) 598
Por agua Por agua

(con termostato) (con termostato)

1 carburador con 1 carburador con

bomba de aceleracion bomba de aceleracion
Sistema PGM-IG electrénico etz [FELHE
electronico
Eléctrico / Manual Eléctrico / Manual
Por la hélice Por la hélice
2,08 2,33

12A (eléctrico) /
6A (Mmanual)

12A (eléctrico) /
6A (manual)

S: 433/ L: 563/ X: 703
(X Solo para BF10)

S: 433/ L: 563/ X: 703
(X Solo para BF15)

SHU: 42,0** / SRU: 46,0~
LHU: 44,6 / LRU: 48,6
SHSU: 45,6%**/
LHSU: 48,0+
XRUU: 62,6 (10)

SHU: 46,57 / SHSU: 49,0
SRU: 49,6 / SRTU: 57,0
LHU: 49,6 / LHSU: 52,0***
LRU: 61,0** / LRTU: 58,56****
XRTU: 61,0 (15)**

Manual 5 posiciones Manual 5 posiciones

610 (Popero) / 600

650 (Popero) / 640 (Remoto) (Remoto)

350 345

S:1.105/L: 1.235
X: 1.375 (10)

S:1.110/L: 1.240
X: 1.380 (15)

BF6/BF5/BF4

L o B B )

OHV - 1 cilindros
2 vélvulas

127
60 x 45

5.000 - 6.000 (6)
4.500 - 5.500 (5/4)

4,4.(6)/6.000 (6)

3,7 (5)/5.500 (5)
2,9 (4)/5.000 (4)

Por agua
(con termostato)

1 carburador

Digital CDI
Manual

Bajo agua

2,08

12V6A
(modelos especificos
BF5 y BF6)

S: 434/ L: 561

S:27,0/L:27,5

Manual 5 posiciones

524

347

S:1.020/L:1.147

OHV - 1 cilindros
2 vélvulas

57
45 x 36

5.000 - 6.000

17 (2.3)

Por aire

1 carburador

Transistorizado

Manual

2,42

S: 418/ L: 571

SCHU: 13,5****
LCHU: 14,0

Manual 4 posiciones

410

280

S:945/L: 1.100



HONWAVE

Monta las olas

Nuestras embarcaciones neumaticas son ligeras, portatiles y perfectas para
excursiones en lagos o en el mar. Todos los modelos de Honwave se construyen

usando un tejido duradero, de PVC de alta calidad, no sélo asegurando durabilidad
y funcionamiento maximos, sino proporcionando la usabilidad y el disfrute totales.

Honwave de suelo
enjaretado (de 2 m a 2,5 m)

Compactas y ultraligeras, las
embarcaciones neumaticas
Honwave de suelo enjaretado
son perfectas para auxiliares de
barcos, excursiones, salir de pesca
0 simplemente para navegar por
placer. Al estar dotadas del tubo
de flotacion de mayor diametro
del mercado garantizan una
mayor flotacion y estabilidad. Y lo
que es aln mas importante, una
sola persona puede plegarlas y
guardarlas en solo unos minutos.

Honwave de suelo de
aluminio (de 2,5 m a 4 m)

Para los amantes de la navegacion
que se toman la diversion en serio,
las embarcaciones Honwave de
suelo de aluminio son el modelo
perfecto para cualquier actividad
nautica. Resistentes y siempre
listas para zarpar, sus tubos de
flotacion extragrandes garantizan
una navegacion tranquila en

Tipo

Eslora total (cm)

Manga total (cm)

Eslora interior (cm)

Manga interior (cm)
Diametro del tubular (cm)
Tamaiio del embalaje (cm)
Peso neto (kg)

Potencia maxima (cv)

Capacidad de pasajeros
(adultos / ninos)

Peso maximo de carga (kg)
Camaras
Suelo

Categoria

todo momento. Las tablilas del —

suelo ofrecen estabilidad y estan
numeradas para un montaje sin
problemas. Los modelos mas
pequenos se pueden guardar en
una Unica bolsa, de manera que los
puede llevar a cualquier parte.

Honwave de suelo hinchable
enV (de 2,4 m a 3,8 m)

Su suelo atenda las vibraciones y
contribuye a que vaya todo como la
seda en las rutas mas inhospitas. El
disefio de su casco en V hinchable
optimiza el rendimiento de la quilla
y asegura la maxima estabilidad

a cualquier velocidad. El diseho

del casco prolonga unos flaps en
popa para proporcionar agilidad
direccional sin esfuerzo, equilibrio
sensible del timén y mayor flotacion.
Son ligeras y faciles de empaquetar.

T20-SE2 T25-SE2 T25-AE2 T30-AE2 T35-AE2 T40-AE2
200,0 250,0 250,0 297,0 353,0 395,0
144,0 156,0 156,0 157,0 170,5 189,0
121,0 153,0 153,0 195,5 244,0 279,0

61,0 68,0 68,0 68,0 80,5 90,0
40,0 43,5 435 43,0 450 49,0
107 x 60 x 32 112x60x 34 112x65x 38 112x65x 38 122x72x43 129 x 79 x 45
27 34 45 54 73 86
4 6 6 15 20 30
2/- 3/- 3/- 4/- 5/- 7/-
250 440 440 610 700 1.050
3 3 3+ Quilla 3+ Quilla 3 + Quilla 3+ Quilla
Enjaretado Enjaretado Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
D C C C C C



T24-IE2
240,0
154,0
148,0

67,5
42,5
112x60x 34
33
6
3/-
400
3+ Suelo (2)
Hinchable en

D

T27-IE2
267,0
153,0
177,0

67,5
425
112x65x 38
34
8
3/1
664
3+ Suelo (2)
Hinchable en V

C

T32-IE2
320,5
1535
229,0

67,5
425
112x65x 38
39
15
4/-
735
3+ Suelo (2)
Hinchable en V

C

T38-IE2
376,0
170,0
262,0

80,0
44,0
122x 72 x 43
48
25
5/1
950
3+ Suelo (2)
Hinchable en V

C

Honwave - Embaracaciones
enjaretadas (SE)

2,0 m (T20-SE2)
2,5m (T25-SE2)

Honwave - Embaracaciones
de aluminio (AE)

2,5 m (T25-AE2)
3,0 m (T30-AE2)
3,5 m (T35-AE2)
4,0 m (T40-AE2)

Honwave - Embaracaciones
hinchables (IE)

2,4 m (T24-IE2)
2,7 m (T27-IE2)
3,2 m (T32-IE2)
3,8 m (T38-IE2)



POTENCIA EN LA QUE PUEDES CONFIAR




EU 10i EU 22i EU 30i EU 30is EU 70is

1,000 W 2,200 W 3,000 W 3,000 W 7,000 W
13,0 kg 21,1 kg 35,2 kg 61,2 kg 118,1 kg




EL MUNDO DE HONDA POWER EQUIPMENT

El mundo de Honda Power Equipment

Durante afos, hemos construido nuestra gama de Power Equipment alrededor de nuestra
tecnologia limpia de motores de 4 tiempos. Esto es asi porque estamos comprometidos

a hacer que nuestros productos sean faciles de usar, eficientes y fiables, sin comprometer
nunca el rendimiento. Los principios del motor de 4 tiempos lider de mercado siguen
impulsando la mayoria de nuestros productos, aunque siempre estamos innovando.




